










Носик

Дисплей

Панель управления

Крышка

Кнопка открывания крышки

Отверстие для выхода пара

Текущая температура Заданная температура

Индикатор кипячения

Индикатор снижения уровня воды
Индикатор поддержания температуры

Индикатор блокировки

Кипячение

Подача воды

Блокировка

Установка температуры









Технические характеристики 

Нейтрализация накипи (при использовании водопроводной воды) 

Примеси в водопроводной воде способствуют образованию накипи на 
металлических деталях термопота. Чтобы нейтрализовать накипь, 
воспользуйтесь следующими советами: 
• Прокипятите в термопоте воду, содержащую уксусный раствор. Для
этого заполните термопот водой, добавьте 2-4 ложки столового уксуса и
доведите до кипения. После чего ополосните обильным количеством
чистой воды. Оставьте термопот на сутки открытым в хорошо
проветриваемом помещении.
• Используйте специализированные чистящие средства.
• Используйте лимонную кислоту.

Хранение 

• Выключите термопот из розетки и дайте ему остыть.
• Очистите термопот, следуя инструкции.
• Поместите термопот в сухое прохладное помещение.

Внимание 
• Со временем внутренняя поверхность термопота может слегка
поменять цвет под воздействием высокой температуры нагревательных
элементов.
• При обнаружении любой неисправности или повреждении устройства
незамедлительно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в
авторизованный сервисный центр. Список адресов сервисных центров
можно найти на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Технические характеристики 

Источник питания 

Мощность 

Объем 

Размеры 

Вес 

220 В, 50 Гц 

1200 Вт 

4,5 л 

210 мм х 300 мм х 380 мм 

3 кг 

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию 
товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и 
геометрические размеры имеют приблизительные значения. 

Срок службы 2 года. 
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http://www.tesler-electronics.ru/



